Kawasaki

Let the good times roll.

ZZR600 (ZX600-D)
Omistajan kayttéohjekirja
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KAWASAKILI —TAKUUEHDOT

KAWASAKI-moottoripyérdlld on yhden (1) vuoden takuu ilman
kilometrirajoitusta. Takuu kattaa tyén ja osat.

Takuun edellytyksend on, ettd médrdaikaishuollot on suoritettu
ohjeiden mukaisesti valtuutetussa KAWASAKI-korjaamossa.

Takuu ei korvaa normaalisti kuluvia osia.
Takuu ei korvaa, jos pydrdd on muutettu tai silléd on kilpailtu.
Takuu ei korvaa virheellisest&d kaytdsté aiheutuvia vaurioita.

Takuukortin kantaosa on toimitettava kahden (2) viikon kuluessa
Sumeko Oy:lle osoitteeseen Nihtisillankuja 6, 02630 Espoo.

Pydran omistajan tulee huolehtia py®rédn pesusta, vahauksesta,
suojauksesta ja hoidosta. Mikéali naiden laiminly®nnistd aiheutuu
korroosio- ym. vaurioita, ei takuu korvaa niité.



Teho
vaintdmomentti

Pienin kaantodsédde

Pituus
Leveys
Korkeus
Akselivali
Maavara
Kuivapaino

Moottori

Tyyppi

Iskutilavuus

Poraus x Isku
Puristussuhde
Kaynnistys

Sylinterien numerointi
Sytytysjérjestys
Kaasuttimet
Sytytysjédrjestelma
Sytytyksen ajoitus

sytytystulppa
Voitelujdrjestelmé
Moottorioljy

Oljytilavuus
Jadhdytysnestetilavuus

Voimansiirto

Tyyppi

Kytkin
Toisioveto
Ensioévalitys
Toisiovalitys

TEKNISET TIEDOT (suluissa mallin Z7Z-R500 tiedot)

72,1 kKW/98 hv/11.500 rpm
(50,7 kW/69 hv/11.000 rpm)
63,7 Nm/6,5 kpm/9800 rpm
(47,1 Nm/4,8 kpm/10.000 rpm)
2,8 mnm

2075 mm (2150 mm)
700 mm
1170 mmn
1440 mm (1445 mm)
110 mm
195 kg

4-syl. 4-T DOHC 16-venttiili nestejdahd.
599 cm® (484 cm’)

64,0 x 46,6 mm (57,5 x 46,6 mn )
11,5:1

sd&hko

vasemmalta 1-2-3-4

1-2-3-4

4 x Keihin CVKD36 (CVKD30)
transistori-

12,5° / 1050 rpm

40° / 3000 rpm

NGK CR9E tai ND U27ESR-N
painevoitelu, mdrkasumppu

SE tai SF 10W40, 10WS50,

20W40 tai 20W50

3,7 1, kuiva moottori

2,5 1

6-vaihteinen
marks, monilevy
ketju

1,792

3,000 (3,200)



Kokonaisvadlitys 5,825 (6,213)
Vaihteiden valitykset 1 - 3,166
2 - 2,125
3 - 1,666
4 - 1.380
5 - 1,217
6 - 1,083
Runko
Ohjauskulma 24 ,5°
Jattod , 95 mm
Rengaskoko edessa 120/60VR17-V250 TB
takana 160/60VR17-V250 TB
Bensiinis&ailio 18 1
sahkolaitteet
Akku 12 V 12 Ah
Etuvalo 12 V 60/55 W
Taka/jarruvalo 12 V 5/21 W x 2

Kaikki taman ohjekirjan kuvat ja tiedot perustuvat viimeisimpéaéan
julkaisuhetkelld saatavissa olevaan tietoon. Pidatémme oikeuden
fehdd niihin muutoksia milloin tahansa erikseen ilmoittamatta.



HALLINTALATTTEET JA PAAOSAT

Kytkinkahva
Kierroslukumittari
Etujarrusailid
Jarrukahva

vasen kahvakatkaisija
Virta- ja ohjauslukko
Oikea kahvakatkaisija
Kaasukahva

Etuhaarukka
Etuvalo
Suuntavilkku
Sytytystulpat
Tyhjakidynnin saatopyodra
Ilmansuodin
Polttoainehana
Akku

Sulakkeet
Kyparéalukko
Sidontakoukku
Tartuntakahva
Jarrulevy
Jarrusatula
Jadhdytin
Vaihdepolijin
Sivutuki
Keskituki
Ketju
Adnenvaimennin



29. Taka/jarruvalo

30. Paisuntas&ilid

31. Takajarrusdilid

32. Bensiinitankki

33. Bensakorkki

34. Takajarruvalokatkaisin
35. Takaiskunvaimennin

36. Iskunvaimentimen s&atod
37. Jarrupoljin

38. Oljyn tarkistussilma

KOJETAULU

A. Nopeusmittari

B. Kierroslukumittari

C. Bensiinin loppumisen varoitus-
valot

dljynpaineen varoitusvalo
Kaukovalon merkkivalo
Punainen alue
Jaighdytysnesteen léampdmittari
Osamatka(trippi~)mittari
Vilkun merkkivalo, oikea
Vapaavaihteen merkkivalo
Vilkun merkkivalo, vasen
Tripin nollaus

Matkamittari

Z2HEXNOHITQNYNEDO

Trippimittari nollataan kd&ntamélla nupista L myotépdivaan.

O1jynpaineen varoitusvalo. Jos valo syttyy moottorin kaydessa,

sammuta moottori HETI. Ota yhteys KAWASAKI-huoltoon. Ala jatka

ajoa, ennen kuin syttymisen syy on selvitetty, muutoin moottori
voi vaurioitua vakavasti.



vylikuumeneminen. Jos Jjadhdytysnesteen lampdtila nousee yli 120°C, valo
syttyy. Sammuta t&116in moottori, odota kunnes se jaahtyy ja tarkasta
nestemidrd paisuntasédiliéssé, ks. s.5. Jos nestemddrs on riittava,
414 jatka ajoa ennen kuin ylikuumenemisen syy on selvitetty.

Virta—avain on yhteinen virtalukolle, ohjauslukolle, bensa-
korkille, satulalukolle ja kypar&lukolle.

Virtalukko on kojetaulun keskella.

A. Virta- ja ohjauslukko

B. Lukittu asento

C. Virta pois OFF

D. Virta p&alla ON

E. Pys&akointi P,
pysédkoéintivalot paalla

A1a jata pysakointivaloja paadlle yli 1 tunnin ajaksi.

Kahvakatkaisijat, oikea puoli.

Kaynnistinnappi. Toimii
vain virta paalla, vaihde
vapaalla (tai kytkinkahva
painettuna) ja hatdkatkai-
sin RUN-asennossa.

A. Hatisammutuskatkaisija

B. Kaynnistinnappi

C. Valokatkaisija:
P-pysédkdéintivalo
H-P&&valo



Hatadsammutuskatkaisija. On tarkoitettu vain moottorin sammuttamiseen,
kun virtalukkoon ei ehdi paasta kédsiksi esim. jos kaasu j&& paalle
tai pyéra kaatuu. Katkaisija kytkee pois vain sytytysvirran, muut
virtalaitteet jadvat padlle, joten normaalikédytossd kdytd virta-
avainta.

Kahvakatkaisijat, vasen puoli.

A. Valonvaihtaja
L.0-1dhivalo
H-kaukovalo

B. Vilkkukytkin

C. Adnimerkki

D. Kaukovalovilkku

Jarru- ja kytkinkahvojen s&&tdé. Jarrukahvassa on 4 ja kytkin-
kahvassa 5 saatdasentoa etdisyydelle ohjaustangosta (ajajan
mukaisesti). '

S&atd: tydnna kahvaa ulospédin ja kierrd saatodpyoraa haluttuun
asentoon. (Varmistu, ettd s&&atoétappi menee kunnolla koloon,
ettei kahva lipsahda.)

A. Saatopyora
B. Merkki

Bensakorkki. Avaa lukon suojus, tydénnd virta-avain lukkoon ja kierrd
oikealle. Korkki lukittuu wain avaimella. Paina korkista (ei
avaimesta) sisaanpdin ja kierrd avainta vasemmalle. Avain ei l&hde
lukosta, ellei korkki ole kunnolla kiinni.

Bensiinisailid. Ala taytd yli tayttdputken alareunan.

Bensiini: 99 tai 98 E.



Bensiinihana.

A. Bensiinihana (automaattinen)

Jos bensiini paédsee loppumaan, paina nupista A tankkauksen Jjdlkeen

muutaman sekunnin ajan ennen kdynnistystad (jotta uimurikammiot
ehtivat tayttyad).

sivutuki. Kun jatat pydérdn sivutuelle, kaanna ohjaustanko vasemmalle.
1-vaihde paalla varmistaa, ettei pydra paase liikkumaan Jja kaatumaan.
sivutuki on varustettu varokatkaisijalla, Jjoka sammuttaa moottorin
jos liikkeelle lahdetaan sivutuki alhaalla.

Nostokahva. Kaytd kahvaa pyérén nostossa, dla satulaa.

C. Tartu kahvaan
D. Nosta

A. Tavarakotelo




Kypéaralukko Huom. Al& aja kyparad ripustettuna
lukkoon.

A. Virta-avain
B. Kypéaréalukko

satula. Satulan voit poistaa irrottamalla ensin kiinnitysruuvit
B ja nostamalla sekd vetamalla

satula taakse.

®

A. Satula
B. Ruuvit

Ssidekoukut

A. Sidekoukut
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STSAANATO

Sisianajomatka on n. 1600 km. Noudata alla olevaa taulukkoa.

ajomatka max. kKierrosluku
0 - 800 km 4000 rpm
800 - 1600 km 6000 rpm

Kun on ajettu n. 500 km, ylldolevat arvot voidaan hetkellisesti
jonkinverran ylittaa. Sisddnajon kannalta on térkeinta, ettei
moottoria kuormiteta liikaa (liian iso vaihde, liian pienet
kierrokset) tai kdytetd ylikierroksilla (liian pieni vaihde, liian

suuret kierrokset).
Al4 kaytsd kovia kierroksia vapaavaihteella.

Anna moottorin kaydad 2-3 min. Jjoutokédynti& ennen ajoon 1l&htda. Myés
sisd&najon jélkeen.

Fhdottoman tarkedd on suorittaa ensimmdinen middraaikaishuolto
800 km) valtuutetussa KAWASAKI-huollossa.
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KAYTTO

Kaynnistys:

I

Hit&dsammutuskatkaisija RUN-asentoon.
Vaihde vapaalle, vihred merkkivalo.
Virta péédlle (ON)-asento.

Kaasu kiinni, paina k&ynnistinnappia.

Kylmdkaynnistys:

- Tyénnd rikastinvipu (A) paalle.

- Kaynnistd kuten edella.

- Moottorin kaynnlstyttya paina rikastinvipua vadhitellen
2 takaisin siten, etté

moottorin kierrosluku

ei ylita 2500 rpm.

Kaytd rikastinta alla-

olevan taulukon mukai-

sesti.

A. Rikastinvipu

ILMAN LAMPOTILA RIKASTIN POIS PAALTA
KUN MOOTTORI ON KAYNYT

20-30 C° 15 sekuntia
20- 5 C° 1,5 minuuttia
Alle 5 C° 2 minuuttia

Jos moottori tai ilma ovat lampimia (yli 35 C°), kdynnistd ilman
rikastinta, avaa hiukan kaasua.

Al4 kaynnistsa yhtémittaa yli 5 sekuntia vaan pida vahintdan 15
sekunnin v&li.

Als k&yta joutokdynnillé yli 5 minuuttia, vaan sammuta moottori
(esim. liikenneruuhkassa).
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Apukaynnistys. Jos akku on tyhjentynyt, voi pyorén kdynnistéa
apukaapeleilla. Toimi seuraavasti:

-Virta pois p&aalta.

-Kytke (+) apukaapeli akun (+) napaan.

-Kytke (-) apukaapeli johonkin rungon maalaa-
mattomaan osaan (ei akun napaan).
-Kdynnistéa.

-Irroita ensin (-) apukaapeli.

Vaihtaminen

1 vaihde alaspain
- vapaa
2-6 ylospain

pPydrassd on vapaavaihde
vain 1-2 valissd. Lisadksi
vaihteistossa on turva-
A. Vaihdevipu lukko, joka est#d&d vaihta-
misen 1-2:11le kun pydra on
paikallaan. T&1ld varmistetaan, ettei liikkeelle voi l&hted
vahingossa vair&dlla vaihteella.
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Jarrutus

-Vaihda nopeuden mukaan pienemmidlle.

-Kaytd molempia jarruija.

-K&ytd etujarrua voimakkaammin, koska sen jarrutusteho
on sitd suurempi, mitd kovemmasta nopeudesta jarrute-
taan.

-Varo jarruttamasta pyoérid lukkoon.

TARKISTUKSET ENNEN AJOA

Paivittidin:

-Bensiini, riittdvasti, ei vuotoja.
-Moottoridliy, 6ljypinta tarkistussilmén viivojen
vdlissa.

-Rengaspaineet, kulutuspinta (vdhint&&n 1 mm).

RENGASPAINEET (KYLMANA)

EDESSA 250 kPa (2,5 kp/cm?)

TAKANA 290 kPa (2,9 kp/cm?®)

-Ketju, oikea kireys.

-pultit ja mutterit: hallintalaitteet, jarrut, jousi-
tus, akselit.

-Ohjaus, laakeri oikein s&éadetty, vaijerit eivat ta-
kertele &d4riasennoissa.

-Jarrut, toiminta, jarrupalojen kunto.

-vahintd4n 1 mm kitkapintaa jaljella.

-Kaasukahvan védlys 2-3 nn.

~-Kytkinkahvan védlys 2-3 mm.

-Jashdytysneste, ei vuotoja, pinta paisuntasdilion
merkkiviivojen védlissd (kylmdnd).

-sihkdlaitteiden toiminta.

-Sivutuki palautuu kunnolla.

HUOM ! Takarenkaan kulutuspinta:

Nopeus alle 130 km/h vdhint&dan 2 mm
Nopeus yli 130 km/h vdhintd&n 3 mm

Jos takarengas on kuluneempi, pyérén ajo-ominaisuudet heikkenevéit.



HUOLTOTAULUZKIKDO K =

Suoritetaan valtuutetussa Kawasaki-
huollossa

Ajokilometrimddra

a
HUOLTOVALI W 1|1 12 {2 |3
a 5 {0 |5 {0 |5 |0
S o |o |0 [0 |0 |0 =
KOHDE a Ensin o |o |o |0 [0 |O i
k tuleva 0 |0 |0 |0 |0 |O v
i u
Kaasuttimien synkronointi K * | * x |* | % 118
Joutokaynti * * * |18
Kaasukahvan valys * * * 117
Ssytytystulppa * * * 116
Venttiilivéalys * * * 116
Ilmansuodatin, puhdistus * * * 117
Ilmansuodatin, vaihto joka puhdi 17
Polttoaineijdrjestelmd * * * |7
Akku ’ kk * | % ¥ 1% 1% 123
Jarruvalokatkaisin * | % * | % | % 122
Jarrupalat * | * * 1%k 1% 121
Jarruneste kk * [ * * % |* 21
Jarruneste, vaihto 2 V. * 21
Kytkin, saatoé * |% |%x |& |* | % |18
Ohjauslaakeri E O I I I I
Ketiju x* |% |* |* % |* [19
Pultit, mutterit * * *
Renkaiden kulutuspinta * % |*x (& |*x % []13
Oljynvaihto K 1 v. * |% |*% |* |* |% |15
Oljynsuodatin, vaihto K * | % % (% |* |*x |15
Yleisvoitelu K * % % |x | K 1%k
Etuhaarukka, 6ljynvaihto K *
Takahaarukan ja linkkujen voitelu [K * *
Jashdytysneste, vaihto 2 V. * 116
Vesiletkut 1 v. *
Ohjauslaakeri, voitelu K 2 V.
Jarrusylinterien tiivisteet K 2 V.
Jarruletkut, vaihto K 4 v,
Bensiiniletkut, vaihto K 4 V.
Ketiju, voitelu 300 km:n vélein 19
Ketju, kireyden tarkistus 800 km:n valein 19
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HUOI.TO

Moottoridlijy.
suositeltava laatu: Motul 300 4T/2100 10W40.

d51jymaara: 2,8 1, suodattimen vaihdossa 3,2 1.

01jymadran tarkistus:

-Sammuta moottori.

-Pida pydré pystysuorassa.

-Anna seistd joitakin minuutteja.

-0ljypinnan tulee olla tarkistussilmén merkkiviivojen
valisséa.

A. 0ljyn tayttoéaukon tulppa
B. 0ljyn tarkistussilma

C. Ylaraja

D. Alaraja

01jyn vaihto: -Kaytd moottori lampimdksi ja sammuta kone.
" -—Avaa tyhjennystulppa.
~Kaada 617jy kampikammioon.
-Kaytd moottoria hetki.
-Anna seistd Jjonkin aikaa.
-Tarkasta 6¢ljynpinta uudestaan.
Suodattimen vaihto: -Anna valtuutetun Kawasaki-huollon vaihtaa
suodatin.

A. Tyhjennystulppa

Kiristystiukkuudet: Tyhjennystulppa 20 Nm (2,0 kpm)
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Jadhdytysneste.

Kaikkia normaalilaatuisia pakkasnesteita voi kayttdd. Sekoitussuhde
50/50.

Jiahdytysnesteen pinta. Tarkasta paisuntasdilitéstd oikean
sivuposken tarkistusikkunasta.

Nestepinnan tulee olla kylm&nd yli alarajan ja kuumana alle yl&drajan.
(Kuvassa alla oikealla sivuposki poistettu.)

A. Oikea sivuposki A. Korkki
B. Tarkistusikkuna B. Paisuntasdilid
C. Ylédraja
D. Alaraja
Sytytystulpat.
Sytytystulppa NGK CR9E tai ND U27ESR-N
Karkivali 0,7-0,8 mnm

Kiristystiukkuus 14 Nm (1,4 kpm)

Venttiilien vidlykset. S&8td suoritettava valtuutetussa Kawasaki-
huollossa.
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Ilmansuodatin, irroitus ja puhdistus.

-Irroita polttoainetankki.

-Avaa suodatinkotelon ruuvit B alla vasemmalla.
-Suojaa kaasuttimien aukot puhtaalla kankaalla.
-Irroita suodatin A alla oikealla.

A. Kotelon ylé&osa A. Ilmansuodatin
B. Ruuvit

-Pese moottoripesuliuottimella ja kuivaa paineilmalla.
-Voitele kevyesti moottoridlijylla.

Kaasukahvan vialys. Tulee olla 2-3 mm kiertosuuntaan. Siada vaijerin
ylapdésta.

Sa4td: Avaa lukkomutterit ja 16ysdd sditdmuttereita. Kirista
palautusvaijeria, kunnes vdlys poistuu. Kierrd kaasuvaijerin
sasdtémutteria, kunnes haluttu vdlys saavutetaan. Kiristad
lukkomutterit.

A. Lukkomutteri
B. Saitdmutteri
C. Kaasuvaijeri
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Joutokaynnin sdato.

S44d4 kierrosluku 1000-1100 rpm s&atoépydérésta A.

HUOM ! Ald anna moottorin
kdydd alle 1000 rpm edes
kylmind. S&&da joutokdynti
kovemmalle tai pidd kaasua
vahén pdalla.

A. Saatdéruuvi

Kaasuttimien synkronointi. Suoritettava valtuutetussa Kawasaki-
huollossa.

Kytkin. S&38d4 kahvan védlys 2-3 mm (kuva) vaijerin ylé4pdédsta, jos
saatdvara ei riitd, saada vaijerin alapddstd (kuva).

A. Sdatoémutteri A. Kiinnitysmutterit
B. Lukkomutteri B. Kytkinvaijeri
C. Valys 2-3 mm

HUOM ! Jos pydrd on seissyt kauan tai ilma on kylmd, kytkin ei
ensimmidiselld kerralla aina irroita kunnolla ja kytkettédessd 1-
vaihde, se rusahtaa pddlle. Taman valttidmiseksi kaytd ensin moottoria
l&mpimiksi 2-3 mm, vedd kytkin sisédén ja 1is&4 hieman kierroksia.
Laske kierrokset joutokdynnille ja kytke vaihde. Jos vaihde vieldkin
rusahtaa, sammuta ensin moottori, veda kytkin sisé&én.
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Vaihda l-vaihteelle ja liikuttele pydras kytkin sisédn vedettyna
edestakaisin, kunnes kytkin irroittaa. Vaihda vapaalle ja kaynnista.

Ko. kytkinlevyjen tarttuminen on aivan normaali toiminta
monilevyiselld 6ljykylpykytkimella.

Ketju
Ketjun valys

A - 35-45 mm

on ehdottoman tarkeidtd, ettd valys on juuri oikein, liian
18ysd ketju kuluttaa ketjun ja ketjupydrat nopeasti tai
ketju voi hypdtéd pois pddltd ja sarkead moottorin tai
1y6dd takapydrdn lukkoon. Liian kired ketju kuluttaa
ketjun ja ketjupydrdn ja voi rikkoa vaihteiston ja taka-
pydrén laakerit.

Kiristys tapahtuu s&ddtémuttereista D siten, ettd merkit
molemmin puolin ovat tasan. Loéysdd ensin vadntdtanko.

A. Akselimutteri A. Jarrutanko

B. Sokka -kiristysmomentti on 34 Nm.
C. Lukkomutteri

D. saatémutteri
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Ketjun ja ketjupydrien tarkastus

Ketiju:

~-Ripusta 10 kg:n paino ketjuun.

-Mittaa 20 lenkin vali akselitapin keskeltd (tapista
nro 1 tappiin nro 21).

~Jos v&ali on yli 323 mm, on ketju loppuunkulunut.

A - mitta
B - paino
Ketjupyodrat:

—Vertaa kuvaan. Jos téman nakoiseksi kuluneet, vaihda.

SPROCKET

worn Toom worn Tooth
1Engine Sprockat) tResr Sprochell

Direction of rorst-on

Voitelu: Kaytd esim. SAE 90 (75-80) auton vaihteistodljyéa.
Kohdista kuvan mukaisesti.
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Jarrut. Pydrdssd on levyjarrut, jotka eivat vaadi s&datoda.

Jarrupalat: Kitkapintaa oltava vdhint&&n 1 mm (kuva). Vaihda aina
molemmat palat.

1. Lining Thickness
2. 1mm {0.04in.)

Jarruneste. Laatu D.O.T 3

Jarrunesteen pinta. Jarrus&diliéissd vahint&éan alarajaan. (kuvat)

A. Etujarrusailid A. Takajarrusdilio
B. Alaraja B. Ylédraja

C. Alaraja

D. Oikea sivuposki
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Jarruvalokatkaisijat. Jarruvalon tulee syttyd kun painetaan joko etu—
tai takajarrua. Etujarrukatkaisija ei ole sédddettéva.
Takajarruvalokatkaisinta voidaan s&&tiid. Sdddetddn siten, ettd valo
syttyy kun poljinta on painettu 10 mm. S&&td tapahtuu sddtomutterista
(kuva) B. Ald kierrd katkaisijaa, johdot voivat irrota tai katketa.
Irroita ensin suojakansi.

A. Jarrupoljin A. Jarruvalokatkaisiija
B. 10 mm B. S&ddtdémutteri
C. Syttyy aikaisemmin
D. Syttyy mydhemmin

Takajousitus. Anna valtuutetun Kawasaki-huollon suorittaa
takajousituksen s&ato.

Takaiskunvaimennus. Takaiskunvaimennusta voidaan s&&taa
kolmeen eri voimakkuuteen. Ks.
kuvaa vieresséi.
Perusasetus 68 kg painavalle
ajajalle on asento nro 1.

Pehmed Jaykkéa

A. S&dtodokappale
B. Numero
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Akku.

Nestepinnan oltava ala- ja yladrajan vidlissd (kuva).

Lis&i tarvittaessa tis-
lattua (akku)vettéa.

Jos irroitat akun, irroita
aina ensin (-) kaapeli. Kun
kytket akun, kytke (-) kaa-
peli viimeiseksi.

A. Tayttotulpat
B. Ylaraja
C. Alaraja

Akun irroitus. -Irroita satula.
-Irroita ilmansuodattimen kotelo.
-Irroita kaapelit ja ylivuoto-
putki.

A. Kotelo



24

Valojen suuntaus. Pddvalo voidaan suunnata sekd sivu- etta
pystysuunnassa sditdéruuveista A ja B.

A. Sivusdiato
B. Pystysdito

(Sdddettédvd optisella valojensuuntauslaitteella Suomen asetuksen
mukaiseksi.)

Sulakkeet. Sulakerasia on satulan alla. Jos sulake palaa, selvitd
syy Jja vaihda sulake.

A. Sulakerasia
B. Sulakkeet

C. Varasulakkeet
D. Padidsulake

Normaf Failed

Ehjé Palanut
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puhdistus ja pesu. (Painepesuria ei suositella.)

Ennenkuin peset pydrdd painevedelléd, peitd seuraavat kohdat (esim.
muovipussilla):

pakoputkien pdat

kahvat ja kahvakatkaisijat

virtalukko, avaimen reiki esim. maalarinteipillé
ilmansuodattimen sis&&nottoaukko, teipilld, ratilla

Al4 suuntaa painepesuria

- mittareihin

- jarrusylintereihin

- bensiinitankin alle, sytytyslaitteisiin

- pydrédnnapoihin

- ohjauslaakeriin

- takahaarukan laakereihin ja jousituksen linkkuihin

(HUOM ! Pydrissé ja laakeroinneissa on rasvatiivisteet, joiden
tehtiva on estds rasvaa tulemasta ulospdin, ei painevettd menemédsta
sis&ddnpain. Jos laakereihin pddsee vettd, se poistaa voitelun ja
ruostuttaa laakerit.)

-Pesun jalkeen kaytd moottoria n. 5 minuuttia.
-Kokeile jarrut ennen ajoon ldhtda.

Pakoputken puhdistus.

-putkien pitds olla kylmid.

-Pese laimealla astianpesusaippualla.

-Kuivaa pehmedlléd kankaalla ennen kdynnistysta.

-Kun putkisto on kuiva, sivele kevyesti yleisvoitelu-
aineella kuten CRC tms.

-Putkisto voidaan myds vahata, mutta vain pehmedlla
vahalla (ei hiovaa tai kiilloittavaa).
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Sailytys.

- Puhdista ja vahaa pyodréa.

- Tyhjennd bensiinitankki.

- Kaytd moottoria joutokdynnilld, kunnes kaikki bensii-
ni kaasuttimista on loppunut
(tai tyhjennd kaasuttimet tyhjennystulpista).

- Irroita bensiinis&ilid ja kaada sinne n. 2,5 dl
moottoridljyd ja pydrittele tankkia siten, ettd o6ljy
levidd seindmille. Kaada liikadljy ulos.

- Avaa sytytystulpat ja kaada hieman moottoridljyé
sylintereihin. Pydéritd hetki startilla, Jjotta 813y
levigd sylinteriseindmille.

- Kierrd tulpat kiinni.

- Laske rengaspaineita n. 20 %.

- Aseta py®r& korokkeelle siten, ettd molemmat pydréat
ovat ilmassa. Jos té&md ei ole mahdollista, aseta
levyt pydrien alle estdméén kosteuden paasy renkai-
siin.

-~ Suihkuta suojadlijysd (Yleisvoiteludljyd) kaikille
maalaamattomille metallipinnoille. V&lt& 6ljyn joutu-
nista jarruihin tai kumiosiin.

- Voitele ketjut ja vaijerit.

- Irroita akku ja huolehdi sen latauksesta.

- Peitd pakoputken pddt, jottei kosteus pédése putkiin.

-~ Peitd pydrd peitteella.

Kayttdéonotto sdilytyksen jalkeen:

- Kiinnitd akku.

- T4ytd bensiinitankki, paina automaattihanaa muutama sekunti.
- Vaihda moottoridlijy.

- Tarkista kailkkien laitteiden toiminnot.

- Voitele voitelukohteet.
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